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KT-04 PIKA SÄÄDETTÄVÄ
KORIPALLOTELINE

IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT
Mallisto: Korit ja maalit

Runko: Raskas, yhden tolpan rakenne
Taustalevy: 900 x 1200 mm
Korin korkeus: säädettävissä 2,6 - 3,05 m.
Korkeuden säätö: Käyttäjän itse pika
korkeussäädettävä. Säätö toteutettu
kierretangolla ja veivillä. Veivi on irrotettava.
Kuva veivistä liitteenä.
Korkeuden säädön tietoja ja huollettavuus:
Kierretanko joka putken sisällä korin ollessa ylä-
asennossa. Ala-asennossa kierretanko näkyvissä.
Kierretanko vaatii voitelua.
Korkein levyn yläreunan korkeus: 3,8m
Perustus: Syväperusteinen betonointi. Saatavilla
myös pinta-asenteisena, tiedustele tarvittaessa
pinta-asenteista.
Rungon pintakäsittely: Kuumasinkitty, saatavilla
lisähinnasta myös pulverimaalattuna
Korirengas: Vahvarakenteinen, sisältää korisukan
Korisukka: Nylon verkko. Saatavilla myös
metallisena (hinta lisäys +29€,alv0%)
Standardi: EN-1270-2005 mukainen
Lisävarusteet: FIBA003 Holkki 120 x 120 mm
koripallokorin tolpalle

Pylvään korkeus 3900 mm ja asennussyvyys 570
mm.

Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista.
Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg
-tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/
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