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Leikin ja liikunnan edellakavija.

1112 KIPEILYKESKUS ASENNUSOHJE

111 ZN | 11 1 2F | ﬁnta—asenteinen



user
Leima


NR QSA
1 /j 1 1
F2 /j 1 1
F3 P 1 1
Fi, 1 1
F5 % 1 1
I R




NR

OSA

112N

1112F

E

E8

ES

E10

E11

11111

E12

11111




NR

1112N

1112F

E13

11111

E14




1M12N M12F
Nr OSA DIN 2z
4 DIN 125 10x20 9 9
5 ((@ DIN 985 M10 9 9
37 - BPE_1 1 1
58 % - LOCTITE 1 1
61 H - KL105 61
109 DIN 913 10x10 2 2
140 e :’t @3t K5_d3$_A34 9 9
| —
o ’l__
141 3l - 75 d30 Y 9 9
] _d30_
143 ‘ - CEL - CONET LR 9 9
183 = ISO 7380 | M12x25 1 1
Ds A
P14 1 A2 g
184 \@% . v 1 1




112N
M12F

B

\

200

&

=

)

L

150

\
W

193

150

458

’s

164

834




1112N

@ 40

@70

TP




1112N
1112F




OHJE_11 02

OHJE_11 35

N OHJE_11_35
1112F \\\
)

X))

A
6
\




OHJE_11_35

OHJE_11 08




OHJE_11_09




112N

T

©

MAANTASO

© min. 48h

40




KL105

DIN

0osa

Nr

1112F




OHJE 11 02

Nr OSA DIN
58 é LOCTITE
183 ([:ﬂ ISO 7380 M12x25
184 @ P14 1 A2 g4 vl

\‘
,f




129




Nr

DIN




OHJE 11 35

A(1:2)

INr >

OSA

DIN

58

LOCTITE

Nr. 5




Nr 2 OSA DIN

58 1 ﬁ - LOCTITE

B(1:2)

Nr. 4




Nr 0SA DIN
4 DIN 125 10x20
5 {0 DIN 985 M10
Qj 3h
140 K5_d30_A34_Y
141 (]:l 75_d30_Y
%3t
143 - CONET LR




Nr

DIN

KL105

D (1:95)

|IO|I




OSA

LOCTITE

Nr

58

OHJE_11_09




Nr

OSA

DIN

61

KL105




OHJE 11 08

OSA

58

LOCTITE




OSA

DIN

61

KL105




INST_Z 1

Nr Element

213 @ Z NA 1

214 Z NA 2
213

INST_Z_11/1




Tuotteen huolto-ohje

Leikkikenttavalineemme tayttavat EN-1176-1 : 2017- 12 -standardin
turvallisuusvaatimukset.

On suotavaa ottaa yhteytta tuotteen valmistajaan liittyen takuun alla olevien osien huoltotdihin.
Vahingoittuneet maalipinnat tulee puhdistaa polysta, rasvasta ja ruosteesta. Taman jalkeen
puhdistettu pinta tulee peittaa ruostumattomalla pohjamaalilla ja sitten maalata kahdesti teraspinnoille
tarkoitetulla maalilla.

LeikkiSet Oy:n kayttamat variyhdistelmat:

1) Harmaa - RAL 7035
2) Keltainen - RAL 1003
3) Sininen - RAL 5015
4) Punainen - RAL 3000
5) Vihrea - RAL 6018

6) Musta - RAL 9005
7) Violetti - RAL 4008

8) Antrasiitti - RAL 7016
9) Hopea - RAL 9006
10) Beige - RAL 1019
11) Oranssi - RAL 2009

Puu vaatii sdanndllista huolenpitoa. Ilmasto-olosuhteista, kayttoasteesta ja mekaanisista vaurioista
riippuen on suositeltavaa uudistaa kyllastyskerros 2 - 5 vuoden kuluttua.

Suosittelemme kayttamaan tuotteita: GORI 356 puunsuoja-ainetta ja NORDICA EKO 3330-12-BASE T
pintamaalia (vari 1806), ndma loydat sivustolta www.teknos.com.

Suositeltavaa on, ettéd osat jotka ovat ruostumatonta terasta puhdistetaan kerran vuodessa, jotta
epapuhtaudet eivat aiheuta varimuutoksia terakseen. Pese puuvillaliinoilla ja veteen liuotetulla miedolla
pesuaineella, esim. astianpesuaine. Puhdistuksen jalkeen huuhtele vedella ja pyyhi kuivaksi.

HUOMIO! Ruostumattoman terdksen puhdistukseen kaytettavat puhdistusaineet eivat saa sisaltaa:
klooria, suolaa, happoja tai valkaisuaineita. Jo pieni maara naita aineita voi aiheuttaa kromioksidipinnan
pysyvia vaurioita

1) Kausittainen tarkastus - kun valine on aktiivisessa kayttssa, tulee sen kunto tarkastaa
viikoittain tai useammin. Samalla tulee tarkistaa mahdolliset valineeseen kohdistuneet ilkivallan teot.

Kausittainen tarkastus pitaa sisallaan:

- Rakenteiden vakauden tarkistaminen
- Yleinen tarkastus osien puuttumisen varalta _ o
- Tarkistaminen halkeamien, terdvien reunojen ja muiden vaurioiden varalta

- Valineen ympariston siisteys
- Mahdollisen turva-alustan kunnon tarkistaminen

2) Valineen sisdinen valvonta - tulee suorittaa kerran kolmessa kuukaudessa. Se pitaa sisallaan
yleistarkastuksen, minka lisaksi tulee tarkistaa myos valineen toiminnot.

Sisdinen valvonta pitaa sisallaan:

- Mahdollisen turva-alueen pinnan tarkistaminen ja mittaaminen (jos pinta on yli 10cm alle oikean tason,
pitaa sita taydentaa)

- Kaikki ruuvit ja mahdolliset kaapelit seka verkot tulee kiristaa




3) Vuositarkastus (pakollinen)

- Rakenteiden vakauden tarkistaminen

- Mahdollisten ruostevaurioiden tarkastaminen ja korjaaminen

- Perustusten tarkistaminen

- Mahdollisen turva-alueen pinnan tarkistaminen ja mittaaminen (Jos pinta on yli 10cm alle oikean tason,
pitaa sita taydentaa)

Kaikilla laitteilla on oltava saanndéllinen tarkastusvalvonta. Tarkastuksen tekijan tulee kirjata tiedot
tarkastuksesta ylos.
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