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TEKNISET TIEDOT

Tuotteen pituus:   2 500 mm
Tuotteen leveys:   0 149 mm
Tuotteen korkeus:   2 700 mm
Turva-alueen pituus:  7 034 mm
Turva-alueen leveys:  4 534 mm
Turva-alue:   27.48 m2

Valmistettu Standardin LVS EN 16630:2015 mukaan.

2 käyttäjä

Käyttäjän vähimmäispituus
1.40 m

Putoamiskorkeus
H = 2.00 m

Minimi turva-alue  27.48 m 2
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Betoni C25/30
0.35 m3

Ankkuri 
Ø10x500x2pcs.

0 taso

Turvasora
(raekoko 2-8mm);
Min. paksuus 300 mm

Turvahiekka
(raekoko 0.2-2mm);
Min. paksuus 300 mm

Turvakate
(raekoko 5-30mm);
Min. paksuus 300 mm

Mahdollisia 
putoamisalustoja

-0.050
-0.200-0.300

Putoamisalusta tulee olla standardin EN 1176-1:2017 mukainen.

Betoni / kivituhka tasauskerros
(raekoko. 0 - 8 tai 0 -11 mm)
Kerrosvahvuus 50 mm
Kantava kerros, hiekka tai murske
(reakoko. 0 - 32mm)Kerrosvahvuus 
- 200 mm

Turvalaatta
Laatan paksuus valmistajan 
ilmoittaman kriittisen 
putoamiskorkeuden mukaan.

Kuntoiluvälineet on tarkoitettu julkiseen ulkokäyttöön. Väline tulee asentaa betonoimalla 
metalliset ankkurit maahan. Betonin on annettava kuivua vähintään 48h ennen laitteen 
käyttöönottoa. Asentaessa laitetta, on lapsien pääsy välineelle estettävä.Välineen 
turvatarkastus on suoritettava viikoittan alueilla, joilla ilkivallan mahdollisuus on suuri. 
Välineen huolto tulisi suorittaa 3 kuukauden välein, riippuen käytön määrästä.
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Betoni C25/30
0.35 m³

Vahvike
Ø10x500 mm

Putki Ø 114
Paksuus 2 mm
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Perustus

Mitat ja turva-alue
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+uomioitavaa:

.orkeusmerkit annettu kiinnikkeiden \lätasosta. ,nformaatiok\ltti (00) tulee kiinnittää tuotteeseen 1,20 m 

korkeuteen maantasosta (0.000)
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