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Tiedote

Laite on tarkoitettu yli 140 cm pitkille henkilöille, yhdelle henkilölle kerrallaan. Painorajoitus: 120 kg

Huolto-ohje

Tarkistukset suoritetaan seuraavasti:

Viikoittainen tarkastus:
Tuotteen silmämääräinen tarkastus, jolla pyritään havaitsemaan vauriot tai uhat, jotka voivat
johtua seuraavista syistä: väärinkäyttö, ilkivalta tai sääolosuhteet. Tarkastus tulisi suorittaa kerran
viikossa. Ensimmäinen tarkastus tulee tehdä ennen laitteen käyttöönottoa. Suojaa laite
asennuksen ajaksi ja poista asennuksen apuvälineet ennen ensimmäistä käyttöä. Ensimmäisten
käyttökertojen jälkeen tulisi tarkastaa, että pultit ja mutterit ovat edelleen hyvin kiinni.

HUOMIO 1:
Alueella, jossa laite on kovassa käytössä tai altistuu usein ilkivallalle, tarkastukset kannattaa tehdä
useammin.

HUOMIO 2:
Viikoittaisessa tarkastuksessa olisi huomioitava: puhtaus, lähiympäristön raivaaminen, maaperän
kunto, perustuksen
riittävyys, terävät reunat, kadonneet osat, liialliset kulumat,
vakauden tarkastus, osien kiristys.

Kausittainen tarkastus:
Perusteellisempi kuin viikoittainen tarkastus, jossa tarkastetaan laitteen toimivuus ja vakaus, sekä
myös kumistopparien kunto. Liikkuvien osien laakereiden voitelu esimerkiksi WD-40
voiteluaineella. – Tulisi suorittaa 1-3 kuukauden välein.

Vuosittainen tarkastus:
Kattaa koko laitteen perusteellisen tarkastuksen ja huollon turvallisen käytön takaamiseksi.

HUOMIO 3:
Vuosittainen tarkastus voi vaatia kaivamista tai laitteen osien irrottamista ja jopa purkamista
kokonaan. Tarkastuksen tulisi suorittaa ammattitaitoinen huoltomies.

Häiriöt:
Katoamisesta, vahingosta tai laitteen kulumisesta johtuen, tulee se viipymättä korjata tai vaihtaa.
Ota yhteyttä LeikkiSet Oy:n sähköpostiin: toimisto@leikkiset.fi, kun tarvitset varaosia.



 

 
 

  

Turva-alue            Tarvittava alusta: mikä tahansa

12,91 m2
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Betonikaavio 

 

0,37 m2 / 0,19 m3 
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Perustuskaavio (ylhäältä) 

 

0,37 m2 / 0,19 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Perustuskaavio (sivusta) 

 

0,37 m2 / 0,19 m3 
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