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MINI

Liukumäet  ruostumatto-
masta teräksestä AISI 304.
Metallilevy paksuudeltaan 2
mm, muotoiltu CNC
tekniikalla. Sivureunat tehty
15 mm HDPE polyeteenistä,
korkealaatuinen ja täysin
kosteuseristetty sekä uv-
kestävä.

Puhelinmoduuli tehty 
kolminkertaisesta 15 mm 
HDPE muovista ja 
ruostuattomasta teräksestä. 
Kahden moduulin väillä 
mahdollisuus keskusteluun.

Putki rotaatiovaletusta LDPE 
polyetyleenistä, sisähalkaisija 
53,3 cm ja pituus 125 cm.

Kaukoputkimoduuli AISI 304 
rusotumattomasta teräk-
sestä ja turvallisesta 
polykarbonaatista.

Seinälevyt tehty värikkäistä
15 mm kolminkertaisesta
HDPE polyeteleenistä,
korkealaatuinen, täysin
kosteuseristetty ja uv-
kestävä.

Kiinnike ja puristinosat tehty 
vahvasta alumiiniseoksesta. 
on vahvistettu 
elektroforeesimenetelmällä 
ja polyesterijauhemaali- 
kerroksella, QUALICOAT 
hyväksytty. 

Turvalliset putkien tulpat 
tehty polyamidista ruisku-
puristuksella.

Galvanoitu rei'itetty teräs-
levy, maalattu polyesteri-
jauhemaalikerroksella,  
QUALICOAT hyväksytty.

Kiinteät ja esteettiset köysien 
kiinnikkeet tehty polyami-
dista ruiskupuristuksella.

Kiipeilyotteet  hiekkakivestä 
ja värikkäästä polyesteri-
hartsista.

Liukumäet pienille lapsille
tehty polyesterihartsista.
Sivureunat 15 mm HDPE
polyetyleeneistä, 
korkealaatuinen ja 
täysin kosteuseristetty sekä 
uv-kestävä.

Kiinteä ruostumaton
teräsrakenne AISI 304 

Seinälevyt ja tasot tehty
värikkäästä 13 mm HPL
muovista (mustat levyt  8
mm HPL), korkealaatuinen,
täysin kosteuseristetty ja uv-
kestävä.

Polypropeeniköydet ppmulti-
slip-tyyppiset teräsvahvistet-
tuja, halkaisijaltaan 16 mm.

Levyjen ja köysien kiinnikkeet 
tehty polyamidista ruisku-
puristuksella.

Ksylofonimoduuli,  13mm 
HPL levy ja anodisoitu 
alumiini. Mahdollista soittaa 
C-duuri  asteikkoa.

Köysien päätepalat puristettu 
kestävästä alumiiniseoksesta.

Katot rotaatiovaletusta 
polyetyleenistä.
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Kiinnikkeet kuten ruuvit, 
mutterit, välirenkaat ruostu-
mattomasta teräksestä. 
Ilkivallan kestävät ruuvi-
tulpat tehty polyamidista 
ruiskupuristuksella.



Kaiverrettu opetustaulu 15 
mm HDPE levystä. Stimuloi 
lasten aisteja.

Puolipalloikkuna halkaisija 400 
mm. Materiaali: 5 mm paksua 
kuumapuristettua polykarbo-
naattia.

Kaiverrettu opetustaulu 15 
mm paksuisesta HDPE 
levystä, jossa liikuteltava 
pyörivä elementti. Stimuloi 
näkö- ja kosketusaisteja sekä 
keskittymiskykyä.

Kaiverrettu opetustaulu 15 
mm HDPE levystä. Stimuloi 
näköaistia ja keskittää 
huomiota.

Kulkumoduuli 15 mm HDPE 
levystä.

Pyörivä moduuli, 13 mm HPL 
levy. Stimuloi aisteja ja tukee 
lasten motoriikan 
kehittymistä. 

Kaiverrettu opetustaulu 15 mm 
HDPE levystä. Keskittää 
huomiota.

Myyntipöytämoduuli 15 mm 
HDPE levystä.

Moduuli, jossa mahdollista 
liikuttaa muotoja kaiverre-
tussa polussa. Korjaa 
näkömotoriikan koordinoin-
tia. Tehty 15 mm HDPE 
levyistä.

Kaiverrettu opetustaulu 15 
mm HDPE levystä. Stimuloi 
näköaistia ja opettaa 
nopeaa päätöksentekoa.

Kaiverrettu opetustaulu 15 
mm paksuisesta HDPE 
levystä. Stimuloi lasten 
aisteja ja auttaa 
keskittymään.

Pyörivä moduuli, jossa 
mahdollista liikuttaa palloa 
sokkelossa, tehty HDPE 
levystä, turvallinen polykarbo-
naatti ja ruostumaton teräs. 
Stimuloi näkökykyä, 
tilantajua ja opettaa lasten 
energian hallintaa.

Kaiverrettu opetustaulu 15 
mm paksuisesta HDPE 
levystä. Keskittää huomiota 
ja mahdollistaa perusmaan-
tieteen oppimisen.  

Kulkumoduuli 13 mm 
paksusta puumaisesta HPL 
levystä, valkoinen ja 
vihreä 15 mm HDPE levyjä ja 
lokero 8 mm paksua 
polykarbonaattia.

Pyörivä moduuli, 13 mm HPL 
levy. Stimuloi aisteja ja tukee 
lasten motoriikan kehittymistä. 
Stimuloi näkökykyä ja poettaa 
lasten energian hallintaa.

Kaiverrettu opetustaulu 15 
mm paksuisesta HDPE 
levystä, jossa liikuteltava 
pyörivä elementti. Stimuloi 
aisteja ja tukee lasten 
motoristen taiton kehitystä.

Parvekemoduuli kokonaan 
15 mm HDPE levystä.

Moduuli, jossa mahdollista 
liikuttaa muotoja kaiverre-
tussa polussa. Korjaa 
näkömotoriikan koordinoin-
tia. Tehty 15 mm HDPE 
levyistä.
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