
Leikki- ja liikuntavälineiden turva-alustoilta vaaditaan
jatkuvasti enemmän. LeikkiSet Oy:lla on vuosien kokemus
tekonurmilaattojen käytöstä Suomen sääolosuhteissa,
sillä olemme toimittaneet laattoja jo vuodesta 2017.

Laattoja löytyy useita värejä ja niistä kuvioiden tekeminen
on helppoa sekä kustannustehokasta. Laattaa voi käyttää
koko liikunta-alueen pinnoitteena tai leikkikenttä-
välineiden putoamisalustana.

Laatta ei ole märkänäkään liukas ja kestää hyvin
kulutusta, mutta mikäli vahinko sattuu ja asennettu laatta
rikkoutuu, on se helppo vaihtaa. Laatta on vettä läpäisevä
ja sillä on EN1177:2008 sertifikaatti. Laattaan ei harjata
hiekkaa. Laatan LeikkiSet Oy:lle valmistaa hollantilainen
Hecmar.

Tekonurmilaatta TNL-(30-100)

www.leikkiset.fi
L e i k i n j a l i i k u n n a n e d e l l ä k ä v i j ä .

Tiheys: 800 kg / m³

Koko: 500 x 500 mm

Veden läpäisy: 250 mm

Paksuudet ja putoamiskorkeudet:

TNL-30: 30 mm 1,10 m
TNL-45: 45 mm 1,50 m
TNL-65: 65 mm 2,05 m
TNL-100: 100 mm 3,00 m

Värivaihtoehdot: vihreä, sininen, valkoinen,
punainen tai musta


