Vakiovarit - Organig-mallisto

Varit vaihdettavissa ilman lisahintaa
HPL-levyt

(RAL-vastaavuudet merkitty punaisella)

Musta Antrasiitti Puukuvio
(RAL 9005)
H&4 H6
Lime Tummanvihrea  Keltainen
(RAL 6024) (RAL 1018)

Sininen Punainen Puukuvio
(RAL 5012) (RAL 3023)

Valkoinen
(RAL 9016)

Betonikuvio

Rotaatiovaluosat

© @ E
Valkoinen Harmaa Lime
N N -
Keltainen Oranssi Punainen

Ruskea Hiekan varinen  Sininen

R10

Vaaleansininen
(Baby blue)

Tummanvihrea

Antrasiitti

Koydet

n ..".

HDPE-levyt

(RAL-vastaavuudet merkitty punaisella)

Musta Harmaa Lime Vaaleanvihrea
(RAL 9005) (RAL 7042) (RAL 6018)
Tummanvihrea Oranssi Keltainen Violetti
(RAL 2800) (RAL 1003) (RAL 4008)
Punainen Valkoinen Ruskea Sininen
(RAL 3000) (RAL 9076) (RAL 9005) (RAL 5015)
P13 8 R1

KIERRATYS

Vaaleansininen Tummansininen Hiekan varinen Vihrea
(RAL 5002)

Metalliosien RAL-maalit

RAL RAL
7016 4008
RAL
9005
RAL RAL RAL
8017 5013 1001

RAL

RAL
$1060-G60Y 1003

7035

Laminaatit (muoviset liukuosat) Ikkunat
L1 PW
Harmaa Lime Sininen

laminaatti  laminaatti  laminaatti

Kiipeilykivet

K2

Punainen Vihrea




Organig-mallisto - Tuoteseloste 1/6

HIHHES)

Leikin ja liikunnan edellakavija

www.leikkiset fi El in O




Organig-mallisto - Tuoteseloste 2/6

HIHHES)

Leikin ja liikunnan edellakavija




Organig-mallisto - Tuoteseloste

Hiekkapuhallettu musta Rotaatiovalettu polyeteeni, Levyt varikkaista 15 mm Kiipeilyotteet
terasputki S235JR LDPE tyyppinen materiaali. HDPE polyetyleenista. polyesterihartsista.
galvanoinnilla ja

jauhemaalilla.

QUALICOAT hyvaksytty.

Ergonomisesti muotoillut 16 mm Kiinteat ja esteettiset Putken suojat polyamidia.
polyetyleenirenkaat polypropyleenikdydet koysien kiinnikkeet
parantavat fyysista polyamidia.

hyvinvointia ja motoriikan
koordinointia.

Koysien askelmat Kulkumoduulin ketjut Kiintea ruostumaton Koysien paat suojattu.
polyamidia. 6 mm ruostumatonta teras AISI 304.

terasta, 15 mm HDPE levya

ja 18 mm paksua liuku-

estettyd HDPE levya.

Kdysien paat Ketjut 6 mm Seindlevyt ja tasot tehty Kasiotteet rotaatiovalettua
puristettu kestavasta ruostumaton teras varikkaasta 13 mm HPL LDPE tyyppista
alumiiniseoksesta. levysta (mustat levyt 8 materiaalia.

mm). Korkealaatuinen,
taysin kosteuseristetty ja
uv-kestava.
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GRADIENT

TEKNOLOGIA

Maalaustekniikka, jonka avulla kaksi varia
saadaan yhdistettyd saumattomasti
toisiinsa. Sen avulla saavutetaan luon-
nollinen varien fuusioitumisefekti.

Gradient-teknologia

Teknologian avulla voit yhdist&éd mitkd
tahansa kaksi varia paletistamme.
Sulava, tonaalinen gradaatio takaa
ainutlaatuisen visuaalisen tehosteen.
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Hiekkapuhallettu musta Kiinteat ja esteettiset kdysien Liukuestetty 18 mm levy. Kasiotteet rotaatiovalettua
terasputki S235JR galvanoinnilla ja kiinnikkeet polyamidia. LDPE tyyppista materiaalia
jauhemaalilla.

QUALICOAT hyviksytty.
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Kulkumoduulin ketjut 6 mm Kiintead ruostumaton teras AlS| 304. Koysien paat suojattu. 16 mm polypropyleenikdydet.
ruostumatonta terasta, 15 mm

HDPE levya ja 18 mm paksua

liukuestettya HDPE levya.

Eurooppalainen FSC sertifioitu Liuku ruostumattomasta terdksesta
luonnollinen Robinia puu. AISI 304. Reunan paksuus 2 mm ja
pyoristysputki 33,7 mm.

Kdysien askelmat polyamidia. Ketjut 6 mm ruostumaton teras.
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