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Vankka rakenne, joka on valmistettu Vankka rakenne Varikkaat ja korkealaatuiset, Liukumaton antrasiitti 10 mm
mustasta S235JR-teraksesta ja ruostumattomasta 13 mm paksut HPL-paneelit, HPL-tasolevy, joka kestaa
puhdistettu hiekkapuhalluksella. AlSI304-terdksestd, joka kestéa jotka ovat taysin erittdin hyvin sadolosuhteita
Suojattu korroosiolta galvanoimalla taysin sédolosuhteita. kosteudenkestavat ja hankausta.

ja jauhemaalattu polyesterimaalilla. ja UV-kestavat.

QUALICOAT sertifioitu.

1 - terés,

2 - hiekkapuhallus,

3 - rautafosfatointi,

4 - sinkkipohja,

5 - polyesterijauhemaali.

Pylvas, jonka paassa Infotaulu, joka on tulostettu Liitoselementit, kuten ruuvit, Patentoitu lujasta alumiiniseoksesta
pehmeasta EDPM:sta UV-kestavalle kalvolle ja mutterit ja aluslevyt valmistettu valmistettu liitin- ja puristinjarjestelma.
valmistetut liimattu ruostumattomasta teraksesta. Puristimet varmistavat rakenteen
kumitulppanapit. kuumasinkittyyn likivallankestavat kierretulpat jaykkyyden ja asennuksen yksinkertaisuuden.
metallilevyyn. valmistettu ruiskupuristetusta Alumiini varmistetaan elektroforeesilla ja
polyamidista. jauhemaalatulla polyesterimaalilla, joka on

UV-kestava ja Qualicoat-sertifioitu.

Hyvéksytyt 6 mm Polyesterivoimalanka,
ruostumattomasta halkaisija 38 mm
teraksesta valmistetut ketjut.
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Leikin ja liikunnan edellakavija.




